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зміцнення всіх видів будівельних основ;
збільшення адегезії ;
вирівнювання поглинаючої здатності з 
подальшим нанесенням штукатурних шарів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термін придатності розчинної суміші

Щільність сухого теплоізоляційного розчину

Витрат сухої суміші

Термін використання розчинової суміші

Термін досягнення нормативних значень по міцності

Термін засихання

Мінімальний час твердіння

Розмір зерна

2 години

1300 кг/м³

2,5 - 3,5 кг/м²

не менше 1 години

28 діб

близько 24 годин

3 доби (при + 20⁰С)

< 2 мм

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

Температура повітря і поверхні основи при виконанні робіт має бути <  +50 ⁰С. Технічні 
характеристики приведені для температури +20⁰С і відносної вологості повітря 60%. За інших умов дані 
характеристики можуть змінюватися. Роботи повинні виконуватись згідно діючих норм і стандартів, норм і 
рекомендацій. Не наносити розчинову суміш на нагріту сонцем поверхню.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Поверхня стіни повинна бути міцною, здатною нести навантаження, не мерзлою. Поверхню 
підготувати так само, як для нанесення звичайної цементної штукатурки: видалити пил, бруд, 
залишки жирів, мастил, фарб, інших роозчинів та незв’язаних частин. Неміцні ділянки повінні бути
видаленні.  Сколи, раковини, тріщини повинні заповнити ремонтними розчинами. Основи, 
пошкоджені мікроорганізми, очистити механічно та обробити антигрибковим складом. Підготовлена
поверхня повинна відповідати вимогам СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001.  Після очистки основу 
зволожити. Суміш використовують для створення шершавої поверхні,  тому поверхню не вирівнюють.

До вмісту мішка не домішують жодних інших речовин! Приготувати розчинову суміш в змішувачі
гравітаційної дії  або електроміксером до одержання однорідної маси. Кількість води: з розрахунку 6-7
літрів води на 1 мішок (20 кг) сухої суміші.  Термін перемішування 3-5 хв. При необхідності можна 
додати невелику кількість води і знову перемішати, але консенстенція розчинової суміші повинна 
бути в’язкою.  


